
Macchina automatica per la produzione di dosi termoformate di materiale plastico per prodotti
liquidi e densi
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SARONG
PACKAGING & MATERIAL DIVISION





Unità termoformatrice verticale modello PA2000
(versione per stand-up)

Gruppo piega-film per
confezioni stand-up

Gruppo tranciante tacche e
perforazione su PA2000

Gruppo di termoformatura



Gruppo tranciante a figure singole

Gruppo rifilo superiore e taglio in spezzoni

Gruppo dosatore

Unità di riempimento
modello SD4 R

Unità di sigillatura modello SD4 S



             OPTIONAL

Questi i suoi dispositivi opzionali:
•gruppo piega-film per stand-up
•gruppo di centratura stampa
•controllo presenza stampa
•gruppo tranciante tacche e di perforazione su PA2000
•controllo microfori
•controllo giunte sul film
•vasca prodotto
•controllo livello prodotto
•codifica con punzoni
•gruppo di pre-taglio
•gruppo di rifilo superiore
•gruppo di tranciatura per profilo sagomato
•gruppo taglio a forbice
•gruppo di scarto eventuali contenitori difettosi
•gruppo aspirazione sfridi
•centralina di raffreddamento
•modulo per l’inserimento dei tappini
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            DATI TECNICI

•Produzione:
Interasse 17,4 mm: 12000 dosi/ora
Interasse 23,2 mm: 7200 dosi/ora
Interasse 34,8 mm: 4800 dosi/ora

•H film: da 44 mm a 118 mm

•Diametro bobine: 280 mm

•Materiale di confezionamento:
PET/PE, PET/EVOH/PE, PS/PE, PS/EVOH/PE,
PVC/PE, PVC/PVDC/PE, PVC/PVDC/PP, PET/PP, ecc.
Spessori: 100 ÷ 300 micron

•Tensione standard: 230/400 V, 50 Hz, 3ph+N+Terra

•Potenza elettrica installata: 10,5 KW

•Tensione di controllo: 24 VCA
•Peso complessivo: 1450
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